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Veroffentlicht 

Mil internationalem Recherchenbericht. 



(54) Title: METHOD FOR CLEANING DRAINS FOR FATTY WASTE WATER 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR REINIGUNG VON ABFLUS SROHREN FOR FETTHALTIGE ABWASSER 
(57) Abstract 



Disclosed is a method for cleaning drains for fatty waste water from households or industrial enterprises. Nitrogenous compounds 
are added to the fat-reducing and/or fat-emulsifying bacteria contained in the waste water. The inventive method is characterised in that 1. 
urea, a urea derivative, a salt of the urea and/or a salt of a urea derivative is/are added to a liquid drain cleaning agent and in that 2. urea, a 
urea derivative, a salt of a urea and/or a salt of a urea derivative and/or waterless magnesium sulphate is/are added to a solid drain cleaning 
agent. Growth factors in the form of supplines can be widely excluded. The amount of germ-inhibiting, organic substances is below 0 5 
g/kg in relation to the drain cleaning agent in 1. and 2. The invention also relates to a cleaning agent that contains the aforementioned 
compounds. 

(57) Zusammenfassung 

Beschrieben wird ein Verfahren zum Reinigen von Abflussrohren fur fetthaltige Abwasser aus dem Haushalt oder gewerblichen 
Unternehmen, wobei man den im Abwasser enthaltenen fettabbauenden und/oder fettemulgierenden Bakterien stickstoffhaltige Verbindungen 
zusetzt. Dieses Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass 1. einem fliissigen Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, ein 
Salz vom Harnstoff und/oder ein Salz eines Hamstoffderivats und 2. einem festen Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, 
ein Salz vom Harnstoff und/oder eines Harstoffderivats und/oder wasserfreies Magnesiumsulfat zugesetzt werden, wobei Wachstumsfaktoren 
in Form von Supplinen weitergehend ausgeschlossen werden, und in 1. und 2. die Menge an keimhemmenden organischen Stoff unterhalb 
0,5 g/kg Abflussreiniger hegt. Gleichfalls betrifft die Erfindung ein Reinigungsmittel, das die oben bezeichneten Verbindungen enthalt. 
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Verfahren zur Reinigung von Abflussrohren fur fetthaltige Abwasser 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung von Abflussrohren fur fetthaltige 
Abwasser aus dem Haushalt oder aus gewerblichen Unternehmen, wobei den im Ab- 
wasser enthaltenen fettabbauenden und/oder fettemulgierenden Bakterien stickstoff- 
haltige Verbindungen zugesetzt sind. 

10 

Ein Verfahren der oben beschriebenen Art ergibt sich aus der EP-B-236 989, die je- 
doch zwingend den Einsatz von Supplinen verlangt, beispielsweise in Form von stick- 
stoffhaltigen Verbindungen. Dieser bekannte Vorschlag geht von der Erkenntnis aus, 
dass sich Mikroorganismen haufig so spezialisiert haben, dass sie zum Leben Suppline 

15 benotigen. Suppline sind essentielle Stoffe, die zum Grundbestand der Zelle gehoren 
und von einzelnen Organismen nicht selbst synthetisiert werden konnen. Es handelt 
sich z.B. um Aminosauren, Purine, Pyrimidine, organische Sauren, Kohlenhydrate 
sowie Vitamine, insbesondere um Phenylalanin, Arginin, Asparaginsaure, Oxalsaure, 
Apfelsaure, Mai on- und Propionsaure. Von ihrer Function und Konzentration her un- 

20 terscheiden sich Suppline deutlich von Nahrstoffen. Sie entsprechen den Vitaminen bei 
der tierischen und menschlichen Ernahrung. Als Nahrstoffe, die sich grundsatzlich 
von Supplinen unterscheiden, konnen die folgenden Verbindungen angegeben werden: 
Ammonium-, Nitrat- und Phosphationen, Glucose, Polysaccharide, Proteine und 
Kohlenhydrate. Zur Reinigung von Abflussrohren fur fetthaltige Abwasser aus dem 

25 Haushalt oder aus gewerblichen Unternehmen wird durch die Zufuhr von Supplinen 
fur fettabbauende bzw. fettemulgierende Bakterien die Bildung eines Pfropfens im 
Abflussrohr verhindert bzw., wenn sich ein derartiger Pfropfen bereits gebildet haben 
sollte, seine Auflosung leicht bewirkt. Im Rahmen des bekannten Vorschlags wird 
daher eine biologische Zersetzung des Fettes durch die im Abwasser vorhandenen 

30 Bakterien erreicht. Supplinkombinationen zur Forderung der fettabbauenden (bzw. 
-emulgierenden) Bakterien werden allein oder in Kombination mit einem Detergens 
auf den Pfropfen im Abwasserrohr gebracht. Die Supplinkombination ermoglicht ein 
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rasches Wachstum der erwiinschten Bakterien, was zu einer Auflosung des stdrenden 
Fettpfropfens im Abflussrohr fiihrt. Bei den fettabbauenden bzw. emulgierenden Bak- 
terien handelt es sich urn ein breites Spektrum von Bakterien, die normalerweise im 
Abwasser selbst enthalten sind. Um das Eindringen der Suppline in den Fettpfropfen 
5 zu fordern und die mikrobielle Fettlosung zu unterstiitzen, kann ein Detergens zuge- 
setzt werden. Dem gleichen Zweck dient allein oder in Kombination mit dem Deter- 
gens der Zusatz eines CCh-entwickelnden Pulvers, z.B. Brausepulver, das aus etwa 50 
Gewichtsprozent Natriumbicarbonat und etwa 50 Gewichtsprozent Weinsaure besteht. 

10 Der oben bezeichnete Vorschlag hat sich in der Praxis als sehr wertvoll erwiesen, ist 
jedoch verbesserungsbediirftig. Ein weiteres Verfahren aus dem Stand der Technik 
geht aus der DE 44 17 809 Al hervor. Hiernach wird ein Verfahren zur Sanitarreini- 
gung mit einem Sanitarreiniger in flussiger oder fester Form beschrieben, welcher 
einen Mindestgehalt an keimhemmenden organischen Stoffen, neben den iiblichen 

15 kalklosenden wasserloslichen Sauren, keimfordernde organische Stoffe und weitere 
Additive enthalt, wobei als keimfordernder organischer Stoff beispielsweise Harnstoff 
enthalten ist. Diese Anmeldung offenbart ein zweistufiges Wirkungssystem, wonach in 
einer ersten Phase die keimhemmenden Stoffe und in einer zweiten Phase die keim- 
fordernden Stoffe die Abwasserreinigung bewirken. 

20 

Nach der Lehre der EP 0 184 416 A2 ist ein Reinigungsblock fur Toiletten bekannt, 
der im Spiilkasten aufgelost wird und eine Zusammensetzung aus 5 bis 85 Gew.-% 
eines oder mehrerer anionischer oberflachenaktiver Mittel, 2 bis 50 Gew.-% eines 
oder mehrerer Mittel zur Steuerung der Loslichkeit sowie 0,5 bis 50 Gew.-% minde- 
25 stens eines wasserloslichen mehrwertigen Metallsalzes, wie beispielsweise kristallwas- 
serhaltiges Magnesiumsulfat, aufweist. 

Die Verfahren aus dem Stand der Technik liefern jedoch keine befriedigenden Ergeb- 
nisse. Es ist daher wiinschenswert, die Wirkung auf abflussblockierende Pfropfen und 
30 deren Teile so zu verbessern, dass sowohl eine leichtere und raschere physikalische 
als auch biologisch-chemische Auflosung von Pfropfen oder deren Teile im Abfluss 
und Abwasser erfolgen kann. Es hat sich uberraschenderweise gezeigt, dass der Ein- 
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satz von Supplinen, insbesondere der oben bezeichneten Art, nicht erforderlich ist, 
wenn 1. einem fliissigen Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, 
ein Salz vom Harnstoff und/oder ein Salz eines Harnstoffderivats und 2. einem festen 
Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, ein Salz vom Harnstoff 
und/oder ein Salz eines Harnstoffderivats und/oder wasserfreies Magnesiumsulfat zu- 
gesetzt werden, wobei Wachstumsfaktoren in Form von Supplinen weitgehend ausge- 
schlossen werden und eine geringe Menge an keimhemmendem organischen Stoff 
vorliegen kann: 



Gegenstand der Erfmdung ist demzufolge ein Verfahren zum Reinigen von Abfluss- 
rohren fur fetthaltige Abwasser aus dem Haushalt oder gewerblichen Unternehmen, 
wobei man den im Abwasser enthaltenen fettabbauenden und/oder fettemulgierenden 
Bakterien stickstoffhaltige Verbindungen zusetzt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass 
1. einem fliissigen Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, ein Salz 
vom Harnstoff und/oder ein Salz eines Harnstoffderivats und 2. einem festen Abfluss- 
reiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, ein Salz vom Harnstoff und/oder 
ein Salz eines Harnstoffderivats und/oder wasserfreies Magnesiumsulfat zugesetzt 
werden, wobei Wachstumsfaktoren in Form von Supplinen weitgehend ausgeschlossen 
werden, und in 1. und 2. die Menge an keimhemmendem organischen Stoff unterhalb 
0,5 g/kg, bevorzugt unterhalb etwa 0,3 g/kg, insbesondere unterhalb etwa 0,1 g/kg 
Abflussreiniger liegt. 

Der angesprochene Zusatz in Form des keimfordernden organischen Stoffs kann dem- 
zufolge eine offenkettige oder cyclische Verbindung der Formel (I) R1R2N-CO-NR3R4 
enthalten, worin Ri bis R4jeweils unabhangig voneinander offenkettig oder cyclisiert 
vorliegen und folgende Bedeutung haben konnen: Wasserstoff, eine niedere Alkyl- 
gruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkylgruppe mit 3 bis 6 Kohlenstoff- 
atomen, eine Arylgruppe in Form eines Phenyl- oder Naphtyl-Restes, eine Aralkyl- 
gruppe mit 7 bis 18 Kohlenstoffatomen, oder eine 0-, S-, oder N-haltige heterocy- 
clische Gruppe mit 2 bis 5 Kohlenstoffatomen, wobei die Verbindung der Formel (I) 
ganz oder teilweise in Form eines Salzes vorliegt. 
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Unter die obige Formel (I) sollen daher folgende Harnstoff-Derivate fallen: 

RiR^-CO-lsf) . Qi-CO-nT) und R 1 f^CO : NR2 t 

5 In der Formel (I) sind die jeweiligen Reste Ri, R2, R3 und R4 vorzugsweise Wasser- 
stoff, da die entsprechenden Ausgangsverbindungen handelsiiblich bzw. leichter her- 
stellbar sind. Geeignet sind im Rahmen der Erfindung insbesondere die Substituenten, 
die bei der vorstehenden Erfmdungsdefmition angegeben sind. Als niedere Alkylgrup- 
pe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen kommen insbesondere die Methyl-, Ethyl-, n- 

10 Propyl-, i-Propyl- sowie die verschiedenen Isomeren der Butylgruppe in Frage. Unter 
die Cycloalkylgruppe mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen fallen insbesondere der Cyclo- 
propyl-, Cyclobutyl-, Cyclopentyl- sowie Cyclohexylrest, unter die Aralkylgruppe mit 
7 bis 18 Kohlenstoffatomen insbesondere die Benzyl- und Phenethylgruppe, unter die 
Alkylarylgruppe mit 7 bis 18 Kohlenstoffatomen insbesondere die Tolylgruppe sowie 

15 unter die heterocyclische Gruppe mit 2 bis 5 Kohlenstoffatomen insbesondere solche, 
in deren heterocyclischem Ring sich mindestens ein Sauerstoff-, Schwefel- oder Stick- 
stoff-Atom befmdet, wobei als geeignete Beispiele die Radikale des Oxirans, Te- 
trahydrofurans, Dioxans sowie Pyrans angegeben werden konnen. 

20 Grundsatzlich konnen die Verbindungen der Formel (I) auch in Form ihrer Salze oder 
sonstiger Vorstufen, was die Loslichkeit fordern kann, eingesetzt werden. In Einzel- 
fallen kann dieses dann erst zu der gewiinschten Loslichkeit fiihren. Es konnen also 
Verbindungen in Frage kommen, die die Verbindungen der Formel (I) erst im wassri- 
gen Medium freisetzen bzw. ihre Wirksamkeit dort entfalten lassen. Die nachfolgen- 

25 den Mengenangaben beziehen sich stets auf die Verbindungen der Formel (I) als sol- 
che bzw. ihren Anteil innerhalb der geeigneten Derivate bzw. Verbindungen. r 

Im Rahmen der Erfindung lassen sich von den genannten Harnstoffen bzw. Harnstoff- 
derivaten beliebige geeignete Salze einsetzen, sofern sie den gewiinschten Wirkungs- 
30 mechanismus nicht beeintrachtigen. Hierfur in Frage kommen beispielsweise Chlo- 
ride, Sulfate, insbesondere Hydrogensulfat, Phosphate, insbesondere die Hydrogen- 
phosphate. Besonders wirksam ist das Harnstoffphosphat. Harnstoffphosphat, in reiner 
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Form kristallisiert, ist farblos, hat einen Schmelzpunkt von 118 bis 119°C, ist loslich 
in Wasser, Alkohol, Essigsaure, Glyzerin, Ethylenglykol und dergleichen. Die wass- 
rige Losung reagiert sauer (1 prozentige Losung pH-Wert 1,8). Neben breiter Anwen- 
dung als Kunstdiinger (N/P-Quelle) bietet er eine weitere vorteilhafte praktische Ver- 
wendung aufgrund seiner Saurewirkung in Ldtmitteln, Schmelzflussmitteln, Beizen, 
Metallputz- und Rostentfernungsmitteln und als Katalysator fur saurekatalysierte 
Kunstharze (vergl. S. 1723, Rompp Chemie-Lexikon, Thieme Verlag, Bd. 3, 9. Aufl. 
1990). Ein Vorschlag, inn im Rahmen eines festen oder fliissigen Abflussreinigers zur 
Losung der vorstehend formulierten Aufgabe einzusetzen, findet sich im Stand der 
Technik nicht bzw. auch keinerlei diesbeziigliche Anregung. 

Dem Fachmann ist es ohne weiteres moglich, die optimale Menge an Zusatzstoff ge- 
maB der Erfmdung in Abhangigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall einzustellen. Als 
bevorzugte Rahmenbedingung konnte angegeben werden, den Harnstoff in einer Men- 
ge von etwa 0, 1 bis 20 Gewichtsprozent, insbesondere etwa 5 bis 15 Gewichtsprozent, 
das Harnstoffphosphat in einer Menge von etwa 0,2 bis 40 Gewichtsprozent, insbe- 
sondere 2 bis 30 Gewichtsprozent, und das Magnesiumsulfat in einer Menge von etwa 
5 bis 95 Gewichtsprozent, insbesondere etwa 20 bis 70 Gewichtsprozent, bezogen auf 
den Feststoff bzw. den festen Reiniger, einzusetzen. 

Kern der Erfmdung ist es demzufolge, dem festen oder fliissigen Abflussreiniger 
Harnstoff und seine Derivate, zu denen auch seine Salze, wie z.B. Harnstoffphosphat 
zahlen, insbesondere auch in Verbindung mit fett-, eiweiB- und kohlenhydratabbauen- 
den Enzymen und Mikroorganismen, zuzusetzen. Im Falle des festen Abflussreinigers 
kann es von Vorteil sein, diesem zusatzlich noch wasserfreies Magnesiumsulfat einzu- 
verleiben. Dieses kann aufgrund seines Eigenschaftsprofils auch isoliert Anwendung 
finden. 

Technologist lasst sich die vorliegende Erfindung wie folgt erlautern: Harnstoff und 
seine bezeichneten Derivate, sowohl als solche oder auch in Salzform, begiinstigen 
aufgrund von wasserbindenden und quellungsfdrdernden sowie eiweiBlosenden Eigen- 
schaften nicht nur physikalisch die Hydrophilisierung von Pfropfen und deren Teilen, 
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sondern auch deren physikalische Sprengung bzw. Auflosung. Ausserdem werden Pe- 
netration und Abbauleistung natiirlicher oder zugesetzter Mikroorganismen und En- 
zyme am Pfropfen und dessen Teilen gefordert und somit der biologisch-chemische t 
Abbau beschleunigt, z.B. auch im Abwasser. Gleichzeitig werden die im Stand der 
5 Technik beschriebenen Wachstumsfaktoren (s. vorstehender Vorschlag nach EP-B-236 
989) in Form von Supplinen weitgehend ausgelassen bzw. durch die Zusatzstoffe ge- 
maft Anspruch 1 ersetzt. Es muss iiberraschen, dass unter Auslassung der Wachstums- 
faktoren dennoch der wiinschenswerte technische Erfolg eintritt. Dariiber hinaus er- 
gibt sich der weitere Vorteil, dass der Anteil umweltbelastender Detergentien zur 

10 Pfropfenldsung abgesenkt werden kann. Das im Falle des festen Abflussreinigers 
vorteilhafterweise zusatzlich eingesetzte wasserfreie Magnesiumsulfat fiihrt als Neu- 
tralsalz infolge starker positiver Warmetonung beim Auflosen in Wasser zu einer 
deutlichen Temperatursteigerung am Pfropfen. Dies begiinstigt z.B. physikalisch das 
Aufbrechen durch Aufschmelzen der Fettsubstanzen und erleichtert somit deren 

15 Emulgierung (z.B. duch Tensidzusatz). Ausserdem lassen sich iiber das Verhaltnis 
von Salz- und Wassermenge optimale Temperaturvoraussetzungen fur den biologi- 
schen/chemischen Abbau sowohl am Pfropfen als auch im Abwasser einstellen. Im 
Gegensatz zum ebenfalls positive Losungswarme aufweisenden, aber stark alkalisch- 
atzenden Natriumhydroxid bei zahlreichen Abflussreinigern ist wasserfreies Magnesi- 

20 umsulfat ein vollig gefahrloses, verbraucher- sowie umweltfreundliches Neutralsalz. 
Selbstverstandlich ist es dem Fachmann ersichtlich, dass das wasserfreie Magnesium- 
sulfat auch durch andere wasserfreie Neutralsalze ersetzt werden kann, die dessen 
Eigenschaftsprofil entsprechen, und dass derartige Salze somit in festen Abflussreini- 
gern ein neuartiges Wirkprinzip entfalten, das sich bisher nicht im Stand der Technik 

25 fmdet. 



Die Erfindung soil nachfolgend anhand von Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert 
werden, ohne dass daran eine Beschrankung zu sehen ist. 
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Beispiel 1 ( Zerstorung des Pfropfens im Abflussrohrt 
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Die im Rahmen der Erfindung einsetzbaren Rezepturen ergeben sich aus der nachfol- 
gend wiedergegebenen Tabelle, die sowohl eine pulvrige als auch eine flussige Varia- 
tion umfafit: 



Tabelle 



pulvrige Variante 


flussige Variante 


Substanzen 


Beispiel 1 


Beispiel 2 


Beispiel 3 


Beispiel 4 


Beispiel 5 


Na-hydrogencarbonat 


28 


18 


9 






Citronensaure, wasserfrei 


5 




5 






HarnstofT 


5 




5 


5 


10 


Harnstoffphosphat 




10 


5 




1 


Mg-sulfat, wasserfrei 


50 


60 


75 






Feststofftensid 


2 


2 




2 




Enzymkomplex 


0,1 




0,3 




0,5 


Lipase 


0,1 


0,3 




0,3 




Duftstoff, Farbstoff 


nach Bedarf 


nach E 


tedarf 


Fullstoff (NaCl) 


ad 100 g r 




Fullstoff (Wasser) 


■ 


ad 100 ml 



0,5 g der oben bezeichneten Mischung werden als Detergens 3 g Dodecylsulphat und 
als CCfc-entwickelndes Mittel ein Brausepulver aus 5 g Natriumhydrogencarbonat und 
5 g Weinsaure zugesetzt. 13,57 g des Gemisches, das dem Volumen eines Essloffels, 
entspricht, wird mit 900 ml Wasser und 100 ml einer Erdesuspension (als Bakterien- 
quelle) gemischt und im Becherglas zu einem zylindrischen Prufling (0 32 ml; Lange 
29 ml; Gewicht 17 g) aus folgenden Bestandteilen gegeben: 



27 Gew.-% Wasser, 3 Gew.-% Haare, 10 Gew.-% Palmin (Cocosfert), 17 Gew.-% 
Schweinefett, 20 Gew.-% Kaffeesatz, 6 Gew.-% Teeblatter. 
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Bei einer Temperatur von 15 °C erfolgt die Zugabe der Kombination, die ein Deter- 
gens- und Brausepulver enthalt, zu dem zylindrischen Priifling (Fettpfropfen) in einem 
Becherglas. Nach einigen Minuten ist der Priifling so stark angegriffen, dass er bei 
starkem Schiitteln oder Spiilen mit Wasser (Simulation des SpiilstoBes in einer Abwas- 
serleitung) zer fallen ist. 
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Patentanspriiche 

Verfahren zum Reinigen von Abflussrohren fur fetthaltige Abwasser aus dem 
Haushalt oder gewerblichen Unternehmen, wobei man den im Abwasser enthal- 
tenen fettabbauenden und/oder fettemulgierenden Bakterien stickstoffhaltige 
Verbindungen zusetzt, dadurch gekennzeichnet, dass 

1. einem fliissigen Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, 
ein Salz vom Harnstoff und/oder ein Salz eines Harnstoffderivats und 

2. einem festen Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, ein 
Salz vom Harnstoff und/oder ein Salz eines Harnstoffderivats und/oder was- 
serfreies Magnesiumsulfat zugesetzt werden, 

wobei Wachstumsfaktoren in Form von Supplinen weitgehend ausgeschlossen 
werden, 

und in 1. und 2. die Menge an keimhemmendem organischen Stoff unterhalb 0,5 
g/kg, bevorzugt unterhalb etwa 0,3 g/kg, insbesondere unterhalb etwa 0,1 g/kg 
Abflussreiniger liegt. 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass Harnstoff eingesetzt 
wird, insbesondere in einer Menge von etwa 0,1 bis 20 Gew.-%, bezogen auf 
Feststoffgehalt. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Harnstoffphosphat 
eingesetzt wird, insbesondere in einer Menge von etwa 0,2 bis 40 Gew.-%, be- 
zogen auf Feststoffgehalt. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Mischung aus Harnstoff und Harnstoffphosphat eingesetzt wird. 
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Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass fett-, eiweifi- und kohlenhydratabbauende Enzyme und/oder 
Mikroorganismen zugesetzt werden. 

Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass bei Einsatz eines festen Reinigers wasserfreies Magnesium- 
sulfat einbezogen wird, insbesondere in einer Menge von etwa 5 bis etwa 95 
Gew.-%. 

Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zusatzlich ein Detergens und/oder ein CCh-entwickelndes 
Mittel zugesetzt wird. 

Reinigungsmittel, insbesondere zum Reinigen von Abflussrohren, fur fetthaltige 
Abwasser aus dem Haushalt oder aus gewerblichen Unternehmen, wobei man 
den im Abwasser enthaltenen fettabbauenden und/oder fettemulgierenden Bakte- 
rien stickstoffhaltige Verbindungen zusetzt, insbesondere zur Durchfiihrung ei- 
nes Verfahrens gemaB mindestens einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass 

1. ein flussiger Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, ein 

Salz vom Harnstoff und/oder ein Salz eines Harnstoffderivats und 

2. ein fester Abflussreiniger zusatzlich Harnstoff, ein Harnstoffderivat, ein Salz 
vom Harnstoff und/oder ein Salz eines Harnstoffderivats und/oder wasser- 
freies Magnesiumsulfat enthalt, 

wobei Wachstumsfaktoren in Form von Supplinen weitgehend ausgeschlossen 
sind, 

und in 1. und 2. die Menge an keimhemmendem organischen Stoff unterhalb 0,5 
g/kg, bevorzugt unterhalb etwa 0,3 g/kg, insbesondere unterhalb etwa 0,1 g/kg 
Abflussreiniger liegt. 
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